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Ha u3roToBiieHHe IpOeKTa MIaHHPOBKY TEPPUTOPUH B LEILIX pean3aly 00beKTa
«CTpOHTENBCTBO JOPOXKHOMN ceTH mo yi1. Kynpsitmosa Ha yuactke oT mmp. Ctpoutenei 1o yi. I'exepana
X1eOHUKOBA C YCTPOKCTBOM HCKYCCTBEHHBIX COOPYKEHUH»

1. | Bun ITpoexT nnIaHUPOBKH TEPPUTOPHH
JIOKyMEHTaLHHU 10
IUIaHHPOBKE
TEPPUTOPHH r
2. | OcHoBaHue 13 - TlocranoBnenne AmMuHHCTpauuu ropoxa KBsanora ot o
pa3paboTKu Ne . «0O moAroToBKE NOKYMEHTAUWH 110 IIAHHPOBKE TEPPUTOPUU
UL CTPOUTENLCTBA aBTOMOOHMIBHOM Joporu mno ymuie Kynpsuiosa (oT
npocnexra Crpoutene#t 1o ynuusl [enepana XeGHnKosa)»; 3
3. | Lens pazpabotku 4.1. Oiecieuenne yCTOHYUBOrO pa3BUTHS TEPPUTOPHIL.
1 4.2. BeiieneHne 3eMEHTOB IIIAHUPOBOYHON CTPYKTYpBL.
4.3. YCTaHOBNEHHE NApaMeTPOB ILIAHMPYEMOrO Da3BHTHS SJEMEHTOB
IUIAHMPOBOYHON CTPYKTYPBI.
4.4. VYcTaHOBNEHHE TIpaHHI 3€MENbHBIX YY4acCTKOB, Ha KOTOPBIX
PACIIONOKEHE! 00BEKTH! KAIIHTAILHOIO CTPOUTENBCTRA.
4.5. YcTaHOBNIEHHE IPaHHUL| 3eMENIbHBIX YYACTKOB, NpeIHA3HAUYCHHBIX IS
CTPOHUTENILCTBA H PEKOHCTPYKLHHU JTHHEHHBIX 00BEKTOB.
_ 4.6. KoppeKTHpoBKa KPaCHBIX JTHHUH YL |
4. | HopmaTuBHas B coorseTcTBHM C TpeGOBAHUAME CTPOMTEIBHBIX HOpM ) IIpaBuII, npaann
HpaBoBas ¥ Ge30macHOCTH, TOCYNapCTBEHHBIX CTAaHIAPTOB, APYIHX HOPMATHBHLIX
MeTonuuecKas (asa | MpaBoBEIX aKkTOB P®, OpraHoB HCIONHATENBHON BIACTH, TMOMATENALTHX |
00s3aTeNbHOMY HCIOJHEHHIO MpH pa3pabOTKe IpajoCTPOMTENbHOH
JNOKYMEHTAIIHH, B TOM YHCJIE:
5.1. I'papocTponTensHbi koxexe Poccuiickoit denepaitny.,
5.2. 3emenbHBIt Koneke Poccuiickoit @ejepaunu.
5.3. QenmepanbHbii 3akoH 0125.06.2002 Ne- 73-03 «O6 o6nekTax
KYJIBTYpPHOTO Hacleaus (MamMATHUKAX HCTOPMM M KYJIbTYphI) HapoloB
Poccuiickoit Gepepaunuy.
5.4. Qenepanprbli 3akoH oT 22.07.2008 Ne 123 — @3 «Texmmueckuit
PETJIaMEHT O TPeOOBaHHAX IIOXKAPHOH GE301IaCHOCTHY.
5.5. HopmaTHBBI TIpaJOCTPOHTENLHOrO IPOEKTHPOBaHUs KBaHOBCKOM
obnacti, yrBepxaeHHsle [loctanosnenuem [Ipasutenscra MBaHoBCKoi
obnacti ot 06.11.2009 Ne 313-m1.
5.6. I'enepanbHblif IUTaH ropona VBaHOBa, yTBepKIEHHBIH Permennem
HVBanoErckoit roponckoit Iymer ot 27.12.2006 Ne 323,
5.7. IlpaBuna 3eMJICIHONb30BAHMS ¥  3aCTPOHKH, YTBEPIKICHHEIC
Pemenuem MBaroBckoit roponckoit lymet ot 27.02.2008 Ne 694.
B 5.8. IocranoBnenue AIMHHHCTpaUUR ropoza VBanosa
ot 09.02.2010 Ne 200 «O6 yTBep)KHEHHH IIPOEKTA KPAacHBIX JHHUHA Ha
TeppuTOpuH ropona VBaxosay. .
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5.9 Hmuble 3aKOHBl M HOpPMATHUBHBIE IIPAaBOBBIE aKThl Poccuifckoi
Depepannn, UBanosckoif o6macty, roposa Usanosa.

5. | Teppuropus

IIPOEKTUPOBAHHUA,
€€ OCHOBHEIE
XapaKTEPUCTHKH

6. | OcHoBHBIE
TpeGoBaHHS K
COCTaBYy H
COZIepIKaHHIO
MIPOEKTa
[UIAHUPOBKH
TepPUTOPUH

nnomauei Tp-2.

6.1. Teppuropus ropoza Vsanosa, ynuna Kyapsosa ot [pOCIIeKTa
Crpowureneit 1o ynuusl I'erepana XneGHuKoBa.

6.2. Tnomans Teppuropuu — 4,015 ra.

6.3. CoBPEMEHHOE COCTOAHHE TEPPUTOPHH -~ TEPPUTOPHS 001LEr0
TI0JIB30BAHHUS JOPOT, YJIHI, IIOIaCH.

6.4. B coorBeTcTBHH C ['eHepaIbHBIM INIAHOM TOPOJIa, TEPPHTOPUSL
OTHOCHTCS K JIOpPOre MECTHOTO 3HAYEHHUS.

6.5. B cootBercTBHH ¢ [IpaBuiaMi 3eMJIETIONb30BAHHA ¥ 3aCTPONKH,
TEPPUTOPHUS OTHOCHTCS K TEPPUTOPHH OGUIETO NOIb30BAHKS JOPOT, YIIHIL,

7.1. OCHOBHas 4YacTh MNPOEKTa IIAHMPOBKM TEPPUTOPUH (OZUIEKUT
YTBEPIKICHHIO).

7.1.1. YepTexu MIaHUPOBKH TEPPUTOPHH:

- yepTexX KpacHbIX nuHui (M 1:2000);

- pa36HBOYHELA YepTexk KpacHbIX muHui (M 1:2000);

- yepTek pa3sMelleHUs HHKEHEPHBIX ceTelt  coopyxkenuit (M 1:2000)
7.1.2. Tlonoxenus

- 0 pasMelleHHH OOBEKTOB KAallHTAIBHOIO CTPOUTENLCTBA (he/lepaTLHOTO,
PETrHOHAIBHOTO H MECTHOTO 3HAYEHHS;

- 0 XapaKTepUCTHKAX IIaHHPYEMOI0 PasBUTHS TEPPUTOPHHU (IIOTHOCTH,
napaMeTpax 3aCTPOHKH);

- 0 XapaKTepHCTHKAaX Pa3sBHTHA CHCTEM COLHUAIBHOIO H TPAaHCIOPTHOIO
o6cITyKUBaHHUS;

- 0 XapaKTEePUCTHKAX HHIKECHEPHO-TEXHUUECKOTO 00ecrieeHus.

7.2. Matepuaisl 10 000CHOBaHHIO NIPOEKTa MIIAHUPOBKH TEPPUTOPHH.
7.2.1. I'padugeckue MaTepHaIbl:

- CXeMa pAacCIOJIOXKCHHs OJEMEHTa IUIAHHPOBOYHOH  CTPYKTYpEI
(M 1:10000 s M 1:5000);

- CXeMa HCIIOJNB30BaHMs TEPPUTOPHH B MEPUOJ IIONTOTOBKM IPOEKTa
rutaHupoBKH Tepputopun (M 1:2000);

- CXeMa OpraHH3alliH yJIHYHO-I0poxHOH cetn (M 1:1000);

- CXeMa IBI)KEHHs TpPAHCIOpTa Ha COOTBETCTBYIOMIEH TEPPHTOPHH,
BKJTIOUAIOINAs B ce0st CXeMy pasMEIIEH s MapKOBOK (ITapKOBOYHBIX MECT),
BBINIOJIHEHHBIE C pacyeToM Ha IUTaHHpyeMyto Tepputopuio (M 1:2000);.

- CXeMa BEepTHKAIbHOM IUIAHHPOBKH H HH)KEHEPHOH MOArOTOBKH
Tepputopuu (M 1:2000).

Ha uepTexax JODKHBI OBITh OTOOPAKEHBL:

a) KpacHBIe JIHHUH;

6) nmHpM, o0o3HaYalomKe AOPOTH, YIHIBL, NPOE3/bl, JHHHH CBI3H,
©0BEKTEI HHXEHEPHON U TPAHCIIOPTHONH UHPPACTPYKTYP;

B) TPAHMUUBl 30H IUIAHHPYEMOIO pa3MEIleHHs OOBEKTOB COLHAILHO-
KyJIbTyPHOTO M KOMMYHA&JIbHO-OBITOBOTO HA3HAYeHHdA, MHBIX OOBEKTOB
KaITUTJIBHOTO CTPOUTENBCTBA;

I) TpaHuUBl 30H IUTAaHHPYeMOro pa3MelleHHss O00BEKTOB (edepalbHOro
3HayeHHs, OOBEKTOB DPErHOHAIBHOTO 3HAYECHHA, OOBEKTOB MECTHOIO
3HAYCHHUS.

II) TPaHHLBI TEPPUTOPHIT 0OBEKTOB KYJIBTYPHOTO HACIIE/U;

€) rpasULBI 30H C 0COOLIMH YCIOBUAMH HCIIOIB30BaHUS TEPPHTOPHIL.
7.2.2. TloscHuTenbHas 3amucka C OIMCaHHEM M 00OCHOBaHHEM
ITOJIOXKEHUH, KacaloLuXCs:

- OIpPEACICHHS TIapaMcTpOB IUIAHUPYEMOTO CTPOMTE/IBCTBA CHCTEM

a





[image: image3.jpg]COLMANBHOTO,  TPaHCIOPTHOTO  OOCHY)XMBAHMS M HHXKEHEPHO-
TEXHHYECKOr0 06eceyeH s, HeOOXOMMMBIX UL pa3BHTHS TEPPHTOPHH;

- 3AUIATH TEPPUTOPUM OT YPE3BBMMAMHBIX CHTYalMil NPHPOIHOIO
U TEXHOTEHHOIO XapaKTepa, IPOBEAEHUS MEPOIIPHUATHIE 110 IpaKAaHCKOH
060opoHe H 06ecIIeYeHHIO T0XKapHOH 6e30I1aCHOCTH;

- CBEEHWH O COCTOSHMH  MHXCHEDHOM M  TPAHCIOPTHOM
HH(PACTPYKTYpBI, BJ1aroycTpoiicTBa TEPPUTOPHH;

- HHBIX BOIIPOCOB IJIAHMPOBKH TEPPHTOPHH.

7.3. Tlpu pa3spaGoTke mpoeKTa ITAaHUPOBKH TEPPHTOPHH MAOJIKHO OLITH
obecneueHo cobmoaeH e ClIeYIOLHX TPeGOBaHH :

7.3.1. XapaKTepHCTHKH NPUHATBIX HPOCKTOM pEINEHHi 1O OCBOEHHIO
TEPPUTOPHH IPOEKTHPOBAHHA, IUIOTHOCTH M IapamerpaM 3acTpoHKH
TEPPHTOPHHU IODKHBI COOTBETCTBOBATD:

- I'panoctpoutensromy konexcy Poccniickoii ®enepauui.

- 3eMenpHOMY Kogekcy Poccuiickoii ®eaepanuy.

- QenepansHoMy 3akoHy oT 22.06.202 Ne 73-d3 «O6 ob6bexrax
KyJIBTYPHOrO Hacnequs (MaMATHUKAX HCTOPHH M KYJIbTYPHI) HapoJoB
Poccuiickoit Qenepanun.

- @enepanpHoMy 3akoHy or 22.07.2008 Ne 123 — @3 «TexHuueckuii
DErJIaMeHT O TPeOOBaHMAX MIOXKAPHOH Ge3011aCHOCTH Y.

- HopmartuBaM IpafoCTpOMTENbHOTO MPOEKTHPOBaHMs IBaHOBCKOI
obnacru, yrBepxaeHHbM IlocTanosnensem [IpaBuTenscrea UBanoBckoit
obmacry ot 06.11.2009 Ne 313-11.

- T'enepanbHoMy miany ropona VIBaHOBa, yTBEDKIESHHOMY pelICHHEM |

VBanosckoli ropoackoit Tymst ot 27.12.2006 Ne 323;

- IlpaBunmam 3eMJIenOB30BaHHS M 3aCTPOMKH ropaa VBanoga,
YTBEPXIEHHble  Peruenuem VIBaHOBCKO ropoackoit  JIymsl
ot 27.02.2008 Ne 694.

- IlpoexTy KpacHBIX JMHHH, YTBEDKIEHHOMY IIOCTAHOBIEHHEM
ApnMunucTpanMu  ropojga Meamosa ot 09.02.2010 Ne 200
«O6 yTBepXIeHMH NpOEKTa KPACHBIX JIMHMI HA TEPPHTOPHH IOpoa
HBanosay.

7.3.2. K opraHu3anii TpaHCIopTHOTO 06CITy KHBAHHS! HACEIEHHS:

- TPEWIOKEHHs 10  pPasBUTHIO  TPAHCIOPTHOTO  OGCIY>KMBAaHHs
TEPPUTOPHH  JIOJDKHBI COOTBETCTBOBATh DACCUMTAHHBIM B  IIPOCKTE
IOTEHLHAILHBIM 00BEKTaM KalIUTAIBHOI'O CTPOHTENBCTBA U YHCIIEHHOCTH
HACEJIEHU, C PACCMOTPEHHEM BOIIPOCOB OPTaHU3ALHH YJIHYHO-I0POKHOI
CeTH, JBHXCHHS TPAaHCIOPTA M  TPAHCIIOPTHOTO  OGCITY:KHBAHMS
HaceleHus, a  TaKkKe  pasBUTHS  OOBEKTOB  TPAHCIOPTHOI
MHQPACTPYKTYPEL, CHCTEMBI XDaHEHHS, OGCITYXMBAHHA TPAHCIOPTHHIX
CpenCT8.

7.3.3. K unKeHepHOI I0AroToBKe: )

- TpPEJUIOKEHHA 10 Da3BHUTHIO CHCTEMBl HHXEHEPHO-TEXHHYECKOTO
obecriedeHus H 00OPYNOBAHHMS TEPPUTOPHH 1aTh C YYETOM PA3BHTHS
BHEKBAPTANBHBIX CETCH M COOPYXEHHH B TIpaHMUAX TEPPUTOPUH
NIPOCKTHPOBAHMS, ~ MECT ~ HX  IOJKNIOYEHHS K  JeHCTBYIOLIMM
MaruCTpabHBIM JIHHUSM, TOJIOBHBIM COOPYXKEHHMSM M HCTOYHHKAM, Ha
OCHOBE PacYeTHOH OTPeGHOCTH 06BEKTOB KAIHTAILHOTO CTPOHTENBCTBA
B HHXCHEDHOM O0OECIIEUEHHH, PAcCUMTaHHOH B COOTBETCTBHH ¢
NOTEHUNAILHBIMU 00BbEMaMH CTPOHTENBCTBA, YHCIEHHOCTBIO HACENEHMs
U yCIIOBUAMH MHXXEHEPHOro 00ecneYeH st TEPPUTOPHH.

77 C

0CTaB HCXOAHON

HHQOQM&HHH JUs

Pemmennem MBanoBcKoii ropozcko# Jlymsr ot 27.12.2006 Ne 323:

9.1. Marepuans ['eHepaibHOro IUIaHa TOpOJA, YTBEP)KIACHHOTrO
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9.1.1. ®parmeHT cxeMsl (yHKIHOHAIEHOTO 30HUPOBAHHUS;
9.1.2. ®parMeHT cxeMbl )YHKIHOHATBHOIO 30HHPOBAHMS C yKa3aHKEM
CPOKOB OCBOEHHS TEPPUTOPHH;
9.1.3. dparMeHT cxeMbl MarucTpaieii;
9.1.4. dparMeHT cXeMbl TPaHCIIOPTa;
9.1.5. ®dparMeHT cXeMbl 3HeprocHabXeHUS;
9.1.6. dparMeHT cXeMbl KaHAIH3aIUH;
9.1.7. ®parMeHT CXeMbl HHXEHEPHOM IOATOTOBKH
U OXpaHBI OKPY’KaIOLIEeH Cpesibl;
9.1.8. DdparMeHT cXeMbl KOMIUIEKCHOM OLEHKH TEPPHUTOPHH;
9.1.9. ®parMeHT cXeMBl pa3MeIleHUs 00BEKTOB (YH3NIECKOH KyIbTYPEL |
MaccoBOTO CIOpTa, 00pa3oBaHus, 3APABOOXPAHEHHS.
9.1.10. dparMeHT I1aHa COBPEMEHHOTO HCIIOIB30BAHUS TEPPUTOPHH.
9.2. Marepuansr IlpaBun 3eM7IenoNb30BaHUS W 3aCTPOHKH Tropoja
VBanoBa, yTBepxmeHHBIX PemeHuem VIBaHOBCKOM ropopckoit Jlymsl
ot 27.02.2008 Ne 694:
9.2.1. ®parMeHT KapThl IPafOCTPOUTENEHOIO 30HUPOBAHAS;
9.2.2. O@parMeHT KapThl 30H OrpaHHYEHHH TIPaJlOCTPOMTENLHOM
JIEATENbHOCTH.
9.3. Martepuansl NpOEKTa KPacHBIX JMHHI Ha TEPPUTOPUH TOpOAa
VBanosa, ytBepkaeHHOro ITOCTaHOBNCHHEM AIMHHHCTPAIMH TrOpoaa
HWpanosa ot 09.02.2010 Ne 200:
9.3.1. DparMeHT npoeKTa KpacHsIX JUHHA B M 1:2000.
9.4. Pabowumit npoekT mno 00BEKTY: «ABTOMOOMIbHAZ J0pora IO
yi. Kyapsmosa (ot mp. Crpouteneit 1o yi. enepara Xne6uuxosa (0T

TEPPUTOPHH

T€ONEC3UYECKUM H

HH)XEHEPHO T€O0JIOTHYECKHM

U3BICKAHUAM ).

MHXXEHEPHO

yn. Kynpsmosa no yn. IyGuusix), TOM-2 «Texnuyeckuit oTeT mo |

JIOKyMEHTBI Ha 3JEKTPOHHBIX HOCHTENSX IEpefaloTcs B (opmMarax,
B KOTOPHIX OHH pa3pabaTbIBaINCh H HODKHBI OBITH  JOCTYITHBI
UL peNaKTHPOBaHHS.

10.1. YepTesxu H cXeMbl JOJDKHBI GBITh IIPEIOCTABIEHEl B 3JEKTPOHHOM
Buge, B ¢opmate AutoCad; jpg; .pdf u Ha GymaxHOM HOCHTene
B 2-X 3K3eMIUISpax B BHAC alb00OMa B IIeperuieTe.

10.2. TexcTOBBIE MaTepHalIbl IIPEICTABILSIIOTCS:

- Ha GyMaxHOM HocuTene B popMaTe A4, C HCIONB30BaHUEM MpPHU(Ta
Times New Roman, Hayepranue — oGbrdHbId, pasmep mpugpra — No 12
(npu obopmnenun Tabmuu pomyckaercs Ne 10-11); onumapmsrii —
[OJyTOPHBIH ~ MEXCTPOYHBIH  MHTEpBal, BhIpaBHHBaHHE  ab3ala
110 IIHPHHE, C OTCTYIIOM IIEPBOH CTPOkH 1,25 cM).

- B 9JIeKTpOHHOM Bujie B hopmare MS Word (.doc, .docx) .
10.3. [IeMOHCTpalUMOHHBIE MaTEpHaJIBl . VI IIPOBEJIEHUS IyOIHUHbBIX
CIyWwaHu# MNpefocTaBuTh B OymaxHOoM BuIe (popmar JmCTOB
TI0 COTIaCOBAHHIO C YIIPABIEHHEM apXUTEKTYPBI U TPajOCTPOUTENLCTBA),

B 3JIEKTPOHHOM BHAE B hopmaTte .jpg.

TMopsanok mpueMKH
pabot %4
B3aHMOZEHCTBHA

YnpaBieHHe KalMTaIbHOIO CTPOHTEIIBCTBA IIEPE/AET HAa OCHOBAHHH
3asBICHUS B YIPABJICHHE aApXHTEKTYPBl H  TIpPafgOCTPOUTENBCTBA
AnvunACcTpanmy ropoja Mpanosa u MIBaHOBCKHUIA rOpOICKOil KOMHTET 110
YOPAaBJICHHIO ~ HMMYIIECTBOM  AJMMHHMCTpallMi  ropoga  Meanopa
JOKYMSHTALHIO 110 IJIAHHPOBKE TEPPUTOPHH B COCTABE, YKA3aHHOM B
IyHKTe 6  HACTOSINEr0o  3aJaHMs,  BKIIOYAs  HEOOXOIMMEbIE
JEMOHCTPAL[HOHHEIE MaTepHalsl B OYMaXXHOM M 3JICKTPOHHOM BHJIE.

HOI[E}HI‘-H{K OCYICCTBJIACT CONPOBOXKACHUE JOKYMCHTallMl B xozace
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B cimyyae BEIBIEHHS HENOCTATKOB M JIe(EKTOB B BBIIOTHEHHBIX
pabotax B mnpomecce MpOBEPKH, COINACOBAHHS, YTBEPXKACHHS
JAOKYMEHTAaUMH BCE  BBIABJICHHBIE  3aMEYaHUs YCTpaHsIOTCS

TMonpsaMMKOM B COOTBETCTBUH C CJIOBHSAMH KOHTpaKTa. _ i

TexHu4ecKoe 3aiaHKe COCTABICHO HA 5-TH JHUCTaX.

[Ipunoxenne: rpaduyeckuit MaTepuan Ha 13-TH nHcTax.




СПРАВКА
о соблюдении требований действующих норм и правил проектирования.

	Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

              Гл.инженер проекта
______________________           С.С. Афонин



Пояснительная записка

1. Общие данные

Проект планировки территории в целях реализации объекта «Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений», разработан на основании Постановления Администрации города Иванова от 11.02.2016г № 257 «О подготовке документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги по улице Кудряшова (от проспекта Строителей до улицы Генерала Хлебникова)», с учетом:
· Генерального плана города Иваново, утвержденного Решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 323;

· Постановления  Администрации города Иванова от 09.02.2010 №200 «Об утверждении проекта красных линий на территории города Иванова»;

· Правил землепользования и застройки, утвержденных Решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 №694;

· Нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п;
· Градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, действующих строительных норм и правил, указанных в п.4 Технического задания.
Документация по планировке территории выполнена ООО «Ивановодорпроект» в соответствие с техническим заданием, утвержденным начальником Управления капитального строительства города Иваново от ________.
2. Цели и задачи
Согласно Техническому заданию на разработку проекта планировки территории для строительства дорожной сети по улице Кудряшова целями разработки документации по планировке Территории установлены:

1. Обеспечение устойчивого развития территории района тяготения проектируемого участка дороги.

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.

3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

4. Установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

5. Установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и реконструкции линейных объектов.
6. Корректировка красных линий.
3. Подготовка опорного плана

Основой для составления проекта планировки является опорный план – чертеж, составленный на базе топографического плана участка местности, выбранного для строительства.

При разработке опорного плана наряду с использованием названных ограничений изучают архитектуру и ландшафт местности. Такое изучение необходимо в целях достижения в дальнейшем при проектировании органичного сочетания природных особенностей местности и планировки.

4. Сведения о местоположении объекта
Начальная точка производства работ находится на кромке проезжей части пр. Строителей, конечная – соответствует кромке проезжей части ул. Г.Хлебникова. Начальная и конечная точки определены с учетом возможности плавного сопряжения проектируемого участка с существующим асфальтобетонным покрытием проезжих частей пр. Строителей и ул. Г.Хлебникова.

В плане  дорога  не имеет углов поворота. Общее направление улицы северное. Протяженность проектируемого участка составляет 801,3 м.

5. Природные условия района строительства
Инженерно-геологических изысканий для строительства дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений выполнялись в мае 2015 г на основании технического задания, выданного ГИПом Афониным С.С.

Изыскания выполнялись на стадии — проектная документация.

Технические характеристики  сооружений приведены в техническом задании: 

автомобильная дорога протяженностью ~800 м, уровень ответственности – II.

Задачей изысканий являлось изучение геологического строения, гидрогеологических условий, определения физико-механических свойств грунтов основания трассы автодороги и площадки размещения инженерных сетей.
По дорожно-климатическому районированию регион строительства относится ко II-й дорожно-климатической зоне.
Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3°С. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой -11,6°С, а июль - самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5°С. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46°С и + 38°С. Сумма среднесуточных температур выше 10°С составляет 2039°. 
Последние весенние заморозки на территории города могут образовываться в период с конца третьей декады апреля до середины июня. Первые осенние заморозки образуются в период с конца августа до конца сентября. В среднем продолжительность безморозного периода составляет 133 дня.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта. 

Ветровой режим: в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям.

Среднегодовая скорость ветра равна 3.8 м/сек с максимумом в холодный период - 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе - 3 м/сек.

Большие скорости ветра более 15 м/сек, наблюдаются в среднем 9 дней в году с преобладанием в январе.

Климат умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Рельеф проектируемой территории, как и города в целом сравнительно однороден. Поэтому все микроклиматические особенности обусловлены специфическими условиями застройки. Наличием парков, близостью к водоёмам, расположением промышленных предприятий.
Территория города относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха (по классификации ГЮГО им. А.И. Воейкова), то есть метеорологические условия, способствующие накоплению примесей в атмосфере, уравновешиваются условиями, способствующими их рассеиванию.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к водно-ледниковой равнине, сформированной в период московского оледенения. 

Рельеф полосы проложения  трассы относительно ровный. Отметки  земли изменяются от 127,1 до 129,2 м.

Рельеф изменен деятельностью человека. Проложены многочисленные коммуникации.

Исследуемая территория участка автодороги по сложности инженерно-геологических условий относится ко II категории.

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие средне-четвертичные водно-ледниковые (fIIms) песчано-глинистые отложения, вскрытой мощностью 2,6-4,6 м, покрытые с поверхности современным почвенно-растительным слоем (pdIV) мощностью 0,2 м и насыпным грунтом (thIV), мощностью 0,3-0,4 м.

На период изысканий грунтовые воды встречены в скважинах на глубине 2,5-3,0 м от поверхности существующей автодороги.

За максимальный уровень грунтовых вод в условиях обильного выпадения осадков, а так же в период весеннего снеготаяния рекомендуется принять уровень расположенный  на глубине 1,8 м.

Грунтовые воды приурочены к водноледниковым пескам. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Горизонт безнапорный. 

Грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. По степени агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции  грунтовые воды являются слабоагрессивными по содержанию СО2 агр. и по водородному показателю РН, по остальным показателям — неагрессивны.

По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции грунтовые воды характеризуются как среднеагрессивные.

Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и связанное с ним явление морозной  пучинистости грунтов.

Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов - 2,13 м, суглинков – 1,44 м, песков средней крупности -1,88 м.

По степени морозной пучинистости грунты в зоне промерзания относятся к слабопучинистым разностям. 

Опасных геологических процессов (оползней, оврагов) на рассматриваемом участке нет.
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, на участке проектируемого строительства выделяется 5 инженерно-геологических элементов:

ИГЭ-1а  Почвенно-растительный слой. Мощность 0,2 м. 

ИГЭ-1 Насыпной грунт: песок, суглинок, кирпичный щебень. Мощность 0,3-0,4 м.
ИГЭ-2  Суглинок полутвердый тяжелый пылеватый, серовато-коричневый. Мощность 0,7-1,9 м. 

ИГЭ-3  Суглинок тугопластичный легкий пылеватый, серовато-коричневый. Мощность 1,0-2,2 м. 

ИГЭ-4  Глина тугопластичная легкая пылеватая, серовато-коричневая с прослойками песка. Мощность 1,3 м, вскрытая мощность 0,5-1,4 м.

ИГЭ-5  Песок средней крупности, серовато-желтый, средней плотности, от маловлажного до насыщенного водой. 

ИГЭ-6  Суглинок полутвердый, буровато-коричневый. Вскрытой мощностью 0,5 м. 

Грунты выше УГВ по содержанию хлоридов и сульфатов неагрессивны к бетонным и ж/б конструкциям, коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали – средняя. Анодных и знакопеременных зон не обнаружено. Биокоррозия отсутствует.
6. Обоснование параметров линейного объекта
Улица Кудряшова соединяет магистральную улицу общегородского значения (пр. Строителей) и магистральную улицу районного значения (ул. Г.Хлебникова) в связи с чем, рекомендуется отнести проектируемый участок к магистральным транспортно-пешеходным улицам районного значения, для которых согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» расчетные параметры составляют:

· расчетная скорость движения – 70 км/ч;
· максимальный продольный уклон – 60 ‰;

· число полос движения – от 2 до 4;
· ширина полосы движения – 3,5 м;

· ширина краевой полосы – 0,5 м;

· ширина проезжей части – 8,0 м;

· ширина тротуаров – 2,25 м;

· наименьшие радиусы кривых в профиле:

- вогнутых – 2000 м;

- выпуклых – 5000 м;

· наименьший радиус в плане – 250 м.

Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна - 115 кН (11,5 тс) в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения».
Среднесуточная (приведенная к легковому автомобилю) интенсивность движения  на 2015 г. составляет  3067 авт./сут., перспективная на 2030 год - 6072 авт./сут.

Пересечения и примыкания устраиваются простейшего типа в одном уровне. Конструкция их принята применительно к типовому проекту серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» с учетом требований СП 34.13330.2012 и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Всего запроектировано:
· съездов -             8 шт;
· примыканий  -    2 шт.
Радиусы закруглений приняты от 6 м до 12 м. Ширина проезжей части съездов составляет 6 м.
Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях и особенностях движения на участке автомобильной дороги предусмотрены дорожные знаки и дорожная разметка, размещение которых принято согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Дорожная служба должна уделять особое внимание сохранению  дорожных покрытий и высоких светоотражающих свойств дорожных знаков, своевременно выполняя очистку проезжей части от грязи и обеспечивая быстрый отвод воды с проезжей части.
7. Переустройство коммуникаций

Согласно проекту строительства дорожной сети на отдельных участках требуется перекладка инженерных сетей: водопровода, бытовой канализации, теплоснабжения, канализации связи и электроснабжения с устройством стальных футляров при пересечении с проезжей частью улицы.

В целях безопасности движения автотранспорта по населённому пункту предусматривается устройство наружного освещения.

8. Основные технико-экономические показатели

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Значение  дороги
	Магистральная улица

 районного значения

	2
	Категория  дороги
	Транспортно-пешеходная ул.

	3
	Интенсивность движения на 2015 год
	авт/сут.
	2398

	4
	Интенсивность движения на 2030 год
	авт/сут.
	4748

	5
	Строительная  длина
	км
	801,3

	6
	Расчетная скорость
	км/ч
	70 

	7
	Ширина  полосы движения
	м
	3,5

	8
	Количество полос движения
	шт
	2

	9
	Укрепленная кромка проезжей части
	м
	0,5*2

	10
	Ширина  проезжей  части
	м
	8,0

	11
	Пропускная способность
	авт/ч.
	1840

	12
	Ширина тротуаров
	м
	2,25

	13
	Остановки общественного транспорта
	шт
	2

	14
	Площадь отвода земель по угодьям:

- в постоянное пользование;

- во временное пользование;
	га

га
	37813*

1053,1

	15
	Средняя ширина полосы отвода
	м
	47,9

	16
	Наименьший радиус кривой в плане
	м
	-

	17
	Наименьший радиус вертикальных кривых: 

- выпуклой

- вогнутой 
	м

м
	6500
10900

	18
	Наибольший продольный уклон
	‰
	18

	19
	Вид покрытия
	асфальтобетонное

	20
	Тип дорожной одежды
	капитальный

	21
	Нормативная статическая нагрузка на ось
	кН
	115

	22
	Количество углов поворота
	шт.
	-

	23
	Количество съездов
	шт.
	8

	24
	Мосты и путепроводы
	шт.
	-

	25
	Ж/ б трубы по основной дороге
	шт.
	-

	26
	Ж/ б трубы на съездах
	шт.
	-

	27
	Расчетная нагрузка на искусственные сооружения
	
	А-14; Н-14

	28
	Продолжительность строительства
	мес.
	6

	29
	Срок эксплуатации
	лет
	15


*в том числе: неразграниченные земли населенных пунктов 37813 м2.
9. Земляное полотно

Поперечные профили запроектированы согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» для магистральных улиц районного значения. Проектные отметки проезжей части максимально приближены к отметкам сложившегося рельефа местности.

При строительстве автомобильной дороги предусматривается организация остановок общественного транспорта и парковок по типу «карман», тротуаров по обеим сторонам улицы. Также предусмотрена организация существующих выездов с дворовых территорий и устройство газонов с засевом трав по плодородному слою с высадкой деревьев лиственных пород и кустарников.
Водоотвод обеспечивается по продольным и поперечным уклонам со сбором  дождевых и талых вод в дождеприемные колодцы с последующим отведением в магистральный ливневой коллектор. Вертикальная планировка выполнена на основании генерального плана земельного участка и топографической съемки в масштабе М 1:2000 методом проектных отметок.

Для обеспечения безопасного движения с допустимыми скоростями и правильной ориентации водителей предусмотрены следующие мероприятия: 

· устройство регулируемого движения транспорта и пешеходов;

· устройство пешеходных тротуаров и переходов;

· устройство остановок общественного транспорта;

· устройство парковок;
· устройство наружного электроосвещения;
· установка технических средств организации дорожного движения.

10. Сведения о размещении объекта
10.1. Сведения о земельных участках, необходимых 
для размещения объекта

Для размещения элементов улицы в соответствие с Генеральным планом города Иваново Постановлением Администрации города Иванова от 09.02.2010 № 200 утвержден проект красных линий на территории города Иваново, в соответствие с которым, выделена полоса в красных линиях шириной 50 м.

Ширина полосы в красных линиях определена с учетом возможности размещения всех конструктивных элементов улицы и достаточна для размещения объекта строительства.

Для строительства объекта в постоянное (бессрочное) пользование занимается земельный участок площадью 37813 м2, образованный из земельных участков неразграниченной государственной собственности с кадастровыми номерами: 37:24:000000:ЗУ1 – 23591 м2, 37:24:010307:142:ЗУ1 – 2757 м2, 37:24:010307:43:ЗУ1 – 4972 м2, 37:24:010307:144:ЗУ1 – 610 м2, 37:24:010306:1538:ЗУ1 – 1829 м2, 37:24:000000:3492:ЗУ1 – 2759 м2, 37:24:000000:3592:ЗУ1 – 1295 м2. Разрешенное использование вновь сформированного земельного участка – под строительство дорожной сети.
10.2. Сведения о земельных участках, временно отводимых 
на период строительства

При строительстве во временное пользование занимаются земельные участки под строительство ливневой канализации (устройство врезок от дождеприемных колодцев в магистральный коллектор) общей площадью 1053,1 м2.

После завершения работ по строительству земельные участки занимаемые во временное пользование подлежат восстановлению.

10.3  Обоснование размещения линейного объекта с учетом 
особых условий использования территорий и мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации отсутствуют (письмо Департамента культуры и туризма Ивановской области от 15.11.2015 № 3151-022/01-13).

До начала работ необходимо выполнить археологическое обследование участка в границах полосы отвода. В случае обнаружения объекта культурного наследия при проведении строительных работ, работы по строительству будут приостановлены, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области заказчиком/исполнителем будет незамедлительно проинформирован. Зона археологической находки будет ограждена. Полевые  археологические исследования будут осуществляться специализированной научно-исследовательской организацией археологического профиля на основании Открытого листа, выдаваемого Министерством культуры РФ. В случае обнаружения объектов археологического культурного наследия средства на разработку раздела предусмотреть из непредвиденных расходов.

11.  Мероприятия по предотвращению в ходе строительства

техногенных явлений, мероприятия по гражданской обороне и

обеспечению пожарной безопасности
11.1. Система оповещения

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В системе РСЧС при любом характере опасности порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приёма речевой информации – радиоточки, радиоприёмники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения органов управления ГО и ЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

· органов управления;

· формирований ГО;

· населения.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

· через радиотрансляционную сеть;

· с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

· электросиренами и громкоговорителями.

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованными громкоговорящими устройствами и выделяемыми по плану взаимодействия.

Для приёма речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприёмник эфирного вещания (иной радиоприёмник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо  телевизионный приёмник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприёмники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетям ГУ МЧС России по Ивановской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории муниципального образования, отвечают требованиям совместного приказа МЧС Российской Федерации № 646, МВД Российской Федерации № 919, ФСБ Российской Федерации № 526 от 28.10.2008 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей».

Создание локальных систем оповещения (ЛСО) на потенциально опасных объектах поселения определено требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2005 № 161 «Об утверждении Правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия» в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.1996 в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории Российской Федерации.

11.2. Эвакуация населения из зон ЧС

Эвакуацию следует проводить в случае угрозы возникновения или появления реальной опасности формирования в этих зонах под влиянием разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных факторов и применения современного оружия критических условий для безопасного нахождения людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавших территорий минимально необходимые требования и нормативы жизнеобеспечения.
Эвакуацию следует осуществлять путём организованного вывода (или) вывоза населения в близлежащие безопасные места, заранее подготовленные по планам экономического и социального развития соответствующих регионов, городов и населённых пунктов и оборудованные в соответствии с требованиями и нормативами временного размещения, обеспечения жизни и быта людей.
11.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность проживания должна обеспечиваться проведением комплекса мероприятий по выполнению требований, установленных в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому каждый объект зашиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован. Обоснования выполняются по утверждённым в установленном порядке методикам. Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчёте на каждого человека, а допускаемый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 6 - 10 воздействий опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчёте на каждого человека.

11.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию

земельных ресурсов и почвенного покрова

В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации охрана земель является необходимым элементом при использовании этого ресурса.

В данном проекте предусмотрены следующие мероприятия, способствующие охране земель:

· чёткое соблюдение границ производимых работ, т.е. проведение строительства только на землях, отведённых для проведения работ;

· максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие земли;

· сокращение сроков производства земляных работ;

· организация регулярной уборки территории площади производимых работ;

· обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил производственной санитарии и охраны труда;

· выполнение расчистки территории от строительного мусора после окончания производимых работ;

· проведение профилактических мероприятий по подтверждению техники в исправном состоянии;

· устройство кратковременных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий на время проведения производимых работ;

· применение тары, исключающей загрязнение грунта при хранении в ней стройматериалов и изделий на время производства работ;

· разработка комплекса предложений по программе мониторинга за загрязнением опасными веществами территории прилегающей к проектируемому объекту;

· своевременная рекультивация земель, нарушенных во время производства работ.

11.5. Содержание дорожных одежд

В весенний период, до начала интенсивного таяния, с проезжей части автомобильной дороги удаляют снег и лёд. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололёдных материалов с использованием различных средств механизации работ.

Очистка покрытий от пыли и грязи выполняется систематически весной, летом и осенью, поскольку наличие пыли и грязи на проезжей части снижает сцепные качества покрытия, загрязняет проходящие автомобили, ухудшает видимость, увеличивает запылённость атмосферного воздуха.

Поливку дорожных покрытий производят в жаркие летние дни на участках дорог, проходящих в пределах населённых пунктов. В результате разбрызгивания воды смачивается покрытие, улучшается микроклимат и создаётся прохлада.

В зимний период с проезжей части автомобильной дороги и обочин удаляют снег и проводятся противогололёдные мероприятия.

11.6. Мероприятия по рациональному использованию и охране

подземных и поверхностных вод

К мероприятиям по рациональному использованию и охране подземных и поверхностных вод относятся:

· заправка строительной техники топливом производится при помощи специальных топливных заправщиков на стационарной заправочной станции с водонепроницаемым покрытием или на стационарной АЗС. В местах заправки необходимо иметь запас песка, металлический поддон;

· двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономичное сжигание топлива при заправке техники;

· материалы, используемые при строительстве автомобильной дороги, должны быть рекомендованы к использованию и не образовывать побочных химически активных веществ;

· запрещение мойки машин и механизмов в зоне проведения работ без специальной мойки;

· площадка для хранения отходов должна иметь твёрдое покрытие, исключающее загрязнение подземных вод вредными веществами;

· организация регулярной очистки территории площадки производства работ от мусора;

· отсутствие водопотребления из природных подземных вод;

· использование для хозяйственно-питьевых целей привозной воды;

· обеспечение вертикальной планировки территории, прилегающей к автомобильной дороге, исключающей застаивание поверхностных вод;

· отсутствие водоотведения загрязнённой воды в подземные водоносные горизонты;

· сокращение сроков по производству работ до минимально возможных;

· организация площадки стоянки техники на покрытии из ж/б плит, способствующей сбору сточной воды и приёмок с последующей откачкой и вывозом в соответствующую организацию для утилизации;

· по окончании производства работ должна быть произведена разборка временных сооружений. Занимаемая территория должна быть очищена от мусора и остатков строительных конструкций, а нарушенные участки спланированы и рекультивированы;

· осуществление мониторинга состояния природных поверхностных и подземных водных объектов в районе, прилегающих к автомобильной дороге на период строительства.

Необходимо осуществлять постоянный контроль над ходом производства работ по строительству и в процессе эксплуатации. Лица, виновные в нарушении режима использования территории проводимых работ на участке автомобильной дороги, несут ответственность в соответствии с  законодательством.

Канализационные отходы на основании СанПиН 421284690-88 «Санитарные правила и нормы содержания территории населения» рекомендуется собирать в герметические биотуалеты, специально оборудованные для этих целей.

Персональная ответственность за выполнение мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения в период производства работ возлагается на руководителя производства работ. До начала производства работ персонал должен пройти инструктаж по соблюдению требований  охраны окружающей среды при выполнении работ по производству работ. 
12. Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений
 в документы территориального планирования и в 
Правила землепользования и застройки

На основании разработанной документации территориального планирования по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений» рекомендуется утвердить линии градостроительного регулирования и внести изменения в действующую документацию по территориальному планированию, а также учесть разработанные линии градостроительного регулирования в Генеральном плане города Иваново.
Проектируемый участок по улице Кудряшова рекомендуется категорировать как магистральную транспортно-пешеходную улицу районного значения, в соответствие с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», и внести соответствующие изменения в  действующую документацию.
Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения со дня их регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Земельные участки необходимые для строительства автомобильной дороги расположены на землях населенного пункта и являются неразграниченной государственной собственностью. Изъятие и перевод земельных участков проводится в соответствии с действующим законодательством применительно к землям соответствующей категории.

Иные предложения для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и в Правила землепользования и застройки – отсутствуют.
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